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DUSS-Terminal Köln Eifeltor 
Im logistischen Zentrum Europas 
 
Das DUSS-Terminal Köln Eifeltor zählt zu den wichtigsten Großumschlaganla-
gen des Kombinierten Verkehrs in Europa. An die 100 nationale und internatio-
nale KV-Züge pro Woche, insbesondere von und zu italienischen und spani-
schen Wirtschaftszentren, haben hier ihren Start- oder Zielpunkt. Inzwischen 
entwickelt sich der Standort auch zur Drehscheibe für Umsteigesendungen  
zwischen verschiedenen nördlichen und südlichen Schienentransportrouten. 
 
Die Anlage wurde 1969 errichtet und nach mehreren Aus- und Umbauphasen 
zu einer der größten Mehrmodulanlagen in Deutschland ausgebaut. Im Herzen 
des Güterverkehrszentrums Köln Eifeltor gelegen verfügt das Terminal über 
drei leistungsstarke Kranbahnen mit insgesamt 8 Portalkränen und 12 Um-
schlaggleisen. 
 
Die Anlage kann rund um die Uhr betrieben werden und ist mit einer direkten 
Autobahnanbindung an die A4, zwischen den Autobahnkreuzen Köln-Süd und 
Köln-West sowie an die großen Rangierbahnhöfe Köln-Gremberg und Köln Ei-
feltor angeschlossen. 
 
Ausgewählte Serviceinformationen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt: 
 
Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene-Straße (DUSS) mbH 
Terminal Köln Eifeltor 
Am Eifeltor 2 
D-50997 Köln 
Telefon: +49 (0) 221/141-41301 
Telefax: +49 (0) 221/141-41310 
E-Mail: duss-koeln-terminalleitung@deutschebahn.com 
Internet: www.dbnetze.com/duss-terminal 

angeschlossene Verkehrsträger 
umschlagbare KV-Ladeeinheiten 
Anzahl Schienenportalkrane 
Anzahl Mobilumschlaggeräte 
max. Hubhöhe über Schienenoberkante 
max. Tragfähigkeit am Ladegeschirr 
Umschlagsarten 
max. Greifarmlänge 
 
max. Bodenabstellkapazität (ungestapelt)  
max. Umschlagkapazität des Terminals 
Umschlaggleise, kranbare Nutzlängen  
 
 
 
Umschlaggleise elektrifiziert (Oberleitung) 
stationäre Bremsprobeanlage 
24-Stunden-Betrieb 
Gefahrgutumschlag (RID/ADR) 
RID/ADR-Leckageplatz 
Anschlüsse für temperaturgeführte LE  
Zollstelle 

Schiene/Straße 
ISO-Ct 20’ – 45’, WB, Trailer 
8 
nicht vorhanden 
12 m bezogen auf Oberkante LE 
41 t 
Twistlock, Greifzange 
3.600 mm 
 
ca. 1.320 TEU 
ca. 360.000 LE p.a. 
4 x 700 m (Kranbahn 1) 
4 x 700 m (Kranbahn 2) 
4 x 700 m (Kranbahn 3) 
 
einseitig (alle Kranbahnen) 
vorhanden 
möglich 
möglich 
vorhanden 
nicht vorhanden 
vorhanden (10 km Umkreis) 

alle Angaben ohne Gewähr, Kapazitäten können nach Betriebsmodus, Aufkommen, Waggonlänge und 
LE-Typen schwanken, weitere Beratung für betriebliche Machbarkeiten erforderlich 


